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WARUNKI TECHNICZNE - UZGODNIENIA PROJEKTOWE
przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 196 obreb 0009-Nowolipsk

1. Zakres opracowania : opracowaniem objg¢ odcinek od istniejacej nawierzchni
bitumicznej na dtugosci 0,468 km
. klasa drogi D (dojazdowa do pdl i siedlisk

. predkos¢ projektowa — 30km/h

A W N

. pobocza- gruntowe, szerokos¢ dostosowac do istniejacego pasa drogowego
2. Nawierzchnia drogi — ttuczniowa na podbudowie z kruszywa tamanego

3. szerokos$¢ jezdni -3,80m

4. odwodnienie- powierzchniowe na terenie pasa drogowego

5. Opracowac¢ materiaty przetargowe:

. przedmiar robot,
. kosztorys inwestorski,
. szczegotowe specyfikacje techniczne.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkciji technic'znychAw budownictwie

AL A

Na podstawie § 2 Ustely o 7 w=eeee i §13 ust. 1 pkt. .2 Tit.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoyiej i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, et
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1/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowld
drég, lotniskowych drdg startowych i manipuI&Qyjnych, typowych
przepustéw i mostdw, ’ V

2/ sporzadzania projektow budowli arég, lotnislowych drdg startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostdéw i przepustov.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZI-XO3-MLR *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-30 roku przez:

Wstodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 196 obreb 0009-Nowolipsk

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie i umowa z Gming Chocz

- uzgodnienia projektowe z zamawiajacym

- mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:1000

- wiasne pomiary uzupetniajace

- 0g6Ine specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementéw drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- rozporzadzenie min. Infrastruktury z 3 lipca 2003 Dz. U. Nr 220/2003 poz 2181 zat. 1-4

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy drogi gminnej na
dziatce nr 196 obreb 0009-Nowolipsk. Opracowaniem objeto odcinek od skrzyzowania z
droga powiatowa w m. Nowolipsk km 0+008,50 (koniec nawierzchni bitumicznej do km

0+476,30. taczna dtugosc¢ trasy wynosi 0,467 km.

3. Informacja o stanie istniejacym drogi gminnej i ocena stanu technicznego
Projektowana do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Nowolipsk.
Droga stanowi dojazd do pdl i posesji. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 4,0m.

Stan drogi:

droga na catym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg nieulepszong, rozprofilowang
zardbwno w przekroju poprzecznym jak i podtuznym. Dostep do posesji i gruntéw rolnych
poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej. Przepusty pod droga i rowy przydrozne nie

wystepuja.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie rozpoznania w terenie ustala sie ze podtoze drogi stanowig piaski
drobnoziarniste. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie od 1,5m ponizej poziomu
posadowienia konstrukcji jezdni.

W obrebie opracowania wystepujg proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu
rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw



posadawiania obiektéw budowlanych. Przebudowywang droge zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechniczne.

5. Konstrukcja nawierzchni

dane wyjsciowe:

- obcigzenie ruchem - Kri

- grupa nosnosci podtoza -G1

- gtebokos$c¢ przemarzania 0,8 m

- grubos¢ nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie
H= 0,480 = 32 cm

Przyjeta konstrukcje nawierzchni

- nawierzchnia tluczniowa -gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie _- gr.15 cm
Razem Hrz 23 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Hrz < H

warunek nie jest spetniony. Ze wzgledu na niewielkie obcigzenie ruchem, korzystne

warunki gruntowo-wodne i brak nawierzchni bitumicznej przyjeto konstrukcje j.w.

6.0pis projektowanych roboét
6.1.Dane techniczne

Dane techniczne:

- klasa techniczna — D

- predkos¢ projektowa -30 km/h
- szerokos$¢ jezdni

na catym odcinku — 3,80m ;
- na catym odcinku zaprojektowano przekroj drogowy

przekréj daszkowy z pochyleniem 3% w kierunku poboczy
- pobocza gruntowe szerokosci do 0,5m

6.2.0pis robot
Na trasie drogi projektuje sie:
roboty ziemne:

wykonanie réwniarkg i spycharka koryta z uformowaniem poboczy, wywdz nadmiaru gruntu
na odl. do 4km; profilowanie i zageszczanie dna koryta.

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kruszywa tamanego kl 11 0/63 ze skat
twardych stabilizowanego mechanicznie.

Wykonanie gérnej warstwy nawierzchni ttuczniowej z klinca 20/31,5mm z zamiatowaniem.



Zjazdy na posesje i pola: - pozostajg gruntowe

odwodnienie - powierzchniowe na terenie pasa drogowego
urzadzenia obce:

kable telekomunikacyjne:

7. Organizacja ruchu

Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.

8. Srodowiskowe uwarunkowania:

Droga gminna jest drogq lokalng o matym natezeniu ruchu, stanowigcq dojazd do uzytkéw
rolnych i siedlisk.

Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczen pytowych w
otoczeniu drogi, zmniejszy poziom hatasu i zuzycie paliw ptynnych, a tym samym
wprowadzanie zanieczyszczen powietrza do srodowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i
dostepnosc¢ pol i posesii.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie
naruszone. W obrebie robot nie wystepuje ziemia urodzajna.

Nie wystepuje koniecznos¢ karczowania krzewéw i drzew.

Inwestycji nie dotyczg wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko
Nie wystepuje konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Droge nalezy przebudowac stosujac: kruszywo tamane ze skat twardych.

9. Dane ogdlne

Roboty prowadzi¢ odcinkami tak, aby umozliwi¢ mieszkancom dojazd do posesiji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien opracowaé projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdét i uzgodni¢ go w Urzedzie Gminy Chocz, Zarzadzie Drdég
Powiatowych w Pleszewie, Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyskaé
zatwierdzenie projektu przez Staroste Powiatu Pleszewskiego.

Za bezpieczenstwo uzytkownikoéw drogi podczas robdt odpowiada kierownik budowy.

10. Informacja BiOZ

przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ krécej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych mniej niz 20 pracownikéw a pracochtonnos$¢ planowanych
robét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni (art. 21a ust. 1a pkt 2 Prawa budowlanego).

W zwigzku z powyzszym zadanie nie wymaga sporzadzenia planu BiOZ.



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

15,23
11,16
10,04

12,35

15,23
26,39
36,43
48,78
56,10
64,87
70,32
76,83
88,56
91,79
97,22
100,73
109, 44
116,37
124,03
132,37
139,13
148,72
160,99
167,04
171,24
177,13
178,37

174,71

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAY NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP

8,61 0,03 0,63
32,89 1,84 17,07

41,50 0,08 0,40
17,75 0,74 11,90

59,25 0,00 0,94
10,10 0,00 10,04

69,35 0,00 1,05
13,24 0,02 12,37

82,59 0,00 0,82
8,98 0,04 7,36

91,57 0,01 0,82
11,58 0,08 8,85

103,15 0,01 0,71
13,65 0,87 6,32

116,80 0,12 0,22
13,60 0,99 7,49

130, 40 0,03 0,88
16, 40 0,44 12,17

146,80 0,03 0,60
6,54 0,29 3,52

153,34 0,06 0,48
15,66 1,14 6,57

169,00 0,08 0,36
12,60 1,30 4,81

181,60 0,12 0,40
28,20 3,27 11,99

209,80 0,11 0,45
26,90 3, 40 10,33

236,70 0,14 0,32
31,05 3,64 11,30

267,75 0,09 0,41
29,65 2,97 11,32

297,40 0,11 0,35
28,75 3,36 10,12

326,15 0,12 0,35
26,85 2,45 12,04

353,00 0,06 0,54
28,20 1,96 14,23

381,20 0,08 0,46
26,70 3,48 9,53

407,90 0,18 0,25
13,69 1,41 5,61

421,59 0,03 0,57
12,86 0,70 6,60

434,45 0,08 0,46
7,35 0,89 2,13

441,80 0,16 0,12
16,90 4,70 1,04

458,70 0,40 0,00
21,21 4,98 5,24

479,91 0,07 0,49
RAZEM 44,97 219,94

Nadmiar WYKOP 174, 97m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 D.01.02.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km

ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.

0.468 km 0,468

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE
2d.2 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2

szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV
na srednig gtebokos¢ 13 cm z uformowaniem

poboczy
467.73"3.8 m2 1777,37
RAZEM
3d.2 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3
kofowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl. do 4 km
(wywoz urobku z koryta)
<wg tabeli>174.97 m3 174,970
RAZEM
PODBUDOWY Z KRUSZYW £AMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE
4d.3 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych ma2
ze skat twardych 0/63mm gr. 15 cm
467.73"3.8 m2 1777,37
<zjazdy do poses;ji>5.00*1.00*2 m2 10,00
<zjazdy na drogi gruntowe> 5.00*2.00*5 m2 50,00
RAZEM
NAWIERZCHNIE
5d.4 D.05.02.01. Nawierzchnie z tlucznia kamiennego m2
sortowanego 20/31.5mm ze skat twardych -
warstwa gorna o gr. 8 cm
467.73"3.8 m2 1777,37
RAZEM

Razem

0,468

1777,37

174,970

1 837,37

1777,37

10



