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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz trzech
przepompowni sciekdbw w m. Chocz w powiecie pleszewskim w drogach powiatowych, gminnych oraz

dziatkach prywatnych etap Il cz. 1.
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1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora: Urzad Gminy w Choczu,

e projekt budowalny kanalizacji sanitarnej w m. Chocz - etap Ill cz.1 w drogach gminnych
i powiatowej opracowany przez ,COWOGAZ” Pracowania Projektowa Sieci Instalacji
Sanitarnych w czerwcu 2014 roku zawierajacy nastepujace uzgodnienia:

o warunki techniczne odprowadzania $ciekéw sanitarnych z dnia 27.02.2012 roku wydane
przez Wéjta Gminy Chocz,
o decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6220.5.12.2013 z dnia 24.02.2014
roku wydana przez Wojta Gminy Chocz
o opinia nr GK.ZUD.6630.2.139.2014 z dnia 16.06.2014 roku wydana przez Staroste
Pleszewskiego
o decyzja nrIT.7230.07.2014 z dnia 21.03.2014 roku wydana przez Woéjta Gminy Chocz
o decyzja ZDP.455.27.2014 z dnia 20.03.2014 roku wydana przez Zarzad Drog
Powiatowych
o uzgodnienie nr Ka.5183.409.2.2014 z dnia 07.03.2014 wydane przez Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
e daneiinformacje uzyskane od inwestora,
e wizja w terenie,

e normy i przepisy branzowe

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu wykonawczego dla nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200/160 mm

e podziemnych przepompowni $ciekow szt.3

e przewodow ttocznych Dz 90 mm PE

w miejscowosci Chocz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Chocz. Scieki
sanitarne z w/w miejscowosci odprowadzane beda do projektowanej na dziatce nr 693 oczyszczalni
sciekow o przepustowosci Q=250,0 m3/d.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje sie trzy przepompownie sciekow o nr P-5, P-7 i P-8.

Przepompownie $ciekow ttocza S$cieki sanitarne przewodami ttocznymi do najblizszego

projektowanego kanatu grawitacyjnego.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
3.1. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z rur dwusciennych PP lub PVC-U ze Scianka lita SN8 klasy S
o Srednicy wewnetrznej fi 200 mm w miejscowosci Chocz.

Projektuje sie w Choczu nastepujace odcinki kanalizacji sanitarnej 2200 mm:

e KS-1 o dtugosci [=53,0m ul. Stoneczna

e KS-2 o dtugosci |=106,0m ul. Stoneczna



e KS-2.1 o dtugosci 1=311,0m ul. Stoneczna

e KS-2.1.1 o dtugosci 1=55,0m  ul. Stoneczna

e KS-3 o dtugosci 1=37,0m ul. ks. Pawtowskiego
e  KS-4 o dtugosci 1=259,0m ul. ks. Pawtowskiego
e KS-4.1 o dtugosci 1=127,0m ul. Kasztanowa

e KS-4.2 o dtugosci 1=16,0m ul. Wisniowa

e  KS-5 o dtugosci 1=493,0m ul. Lakowa

e KS-5.1 o dtugosci =285,0m ul. Zagérowska

e KS-5.1.1 o dtugosci 1=83,0m  ul. Zagorowska

e  KS-6 o dtugosci 1=378,0m ul. Wieczorka

e KS-6.1 o dtugosci 1=74,0m ul. Bursztynowa

e KS-6.2 o dtugosci [=55,0m ul. Wieczorka

e KS-7 o dtugosci 1=109,0m ul Zagorowska

e KS-8 o dtugosci 1=175,5m ul. Stowackiego
e KS-8.1 o dtugosci 1=10,0m Rynek

e  KS-9 o dtugosci 1=241,0m ul. Konopnicka

e KS-10 o dtugosci |=146,0m ul. konopnicka

e KS-11 o dtugosci l= 70,0m ul. Wieczorka

e  KS-12 o dtugosci 1=62,0m ul. Grodziecka

e KS-12.1 o dtugosci |=17,0m ul. Grodziecka

e  KS-13 o dtugosci 1=279,0m ul. Grodziecka

e KS-13.1 o dtugosci |=26,0m ul. Grodziecka

e KS-13.2 o dtugosci 1=17,0m ul. Grodziecka

e KS-13.3 o dtugosci |=18,0m ul. Grodziecka

Catkowita dtugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych, gminnych oraz
dziatkach prywatnych w Choczu wyniesie =3505,5 m.

Kanalizacja sanitarna projektuje sie w pasie drogowym drég gminnych utwardzonych oraz
nieutwardzonych oraz utwardzonej jezdni drogi powiatowej.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie 84 studnie rewizyjne 1000 mm betonowe wg DIN4034
cz.1 zaopatrzone w wtazy zeliwno-betonowe D400 wentylowane.

Wysokosci studni rewizyjnych 1000 mm betonowych przedstawione zostaty na poszczegélnych
profilach podtuznych oraz zataczonej do projektu wykonawczego tabeli elementow studni.

Przed i za kazda studnig kanalizacyjng betonowa nalezy zamontowac krécce bosy oraz kielichowy
Dz 200 mm (przegub) o dtugosci =600 mm.

Studzienki kaskadowe projektuje sie dla roznych wysokosci przed i za studzienka wiekszej od 50 cm.

Przewiduje sie wykonanie studni kaskadowych na kanatachKS-7, KS-11 oraz KS-12. W studni
rewizyjnej Si7 na kanale KS-7 wykonaé nalezy kaskade o wysokosci h=0,69 m, w studni rewizyjnej Si11
na kanale KS-11 o wysokosci h=1,93 m, w studni rewizyjnej Si12 na kanale KS-12 o wysokosci h=0,71m.

Studnie kaskadowa z kaskada zewnetrzng wykonac nalezy zgodnie z rys.40.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie 3 studnie rozprezne SR betonowe o srednicy fi 1000
mm zaopatrzone we wtazy zeliwno-betonowe D400 wentylowane. Studnie rozprezne wykonac nalezy

zgodnie z rys.41.



Studnie te od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ zywica epoksydowa. Wtazy zeliwne studni rozpreznych
nalezy wyposazyC w biofiltry typu MM.

Studnie rozprezne zlokalizowane zostang na koncach poszczegolnych odcinkéw przewodow
ttocznych przed wtaczeniem ich do odpowiednich kanatéw grawitacyjnych. Jednoczesnie projektuje sie
3 odcinki kanatow rozpreznych grawitacyjnych Dz200 mm z rur PVC-U ze Scianka lita SN8 klasy S
taczacych studzienki rozprezne SR z koncowymi studniami rewizyjnymi na odpowiednich kanatach
grawitacyjnych.

Przewiduje sie, ze kanaty sanitarne grawitacyjne posiada¢ beda spadek minimum 4,5%o.

Projektuje sie nastepujace dtugosci kanatow rozpreznych o srednicy Dz 200 mm.

e 0d S1 do SR-5 na kanale KS-12 [=2,0 m
e 0d S5 do SR-7 na kanale KS-9 1=2,0 m
e 0Od Si8 do SR-8 kanat KS-8.2 1=3,0 m

Catkowita dtugos¢ kanatéw rozpreznych z rur PVC-U litych wynosi [=7,0 m.

Na odcinku kanatu grawitacyjnego KS-9 od studni rewizyjnej S3 projektuje sie wykonaé przewiert
poziomy sterowany pod przepustem drogowym rowu melioracyjnego zgodnie z rys.42.

Projektuje sie wykonac przewiert poziomy sterowany o srednicy fi 300 mm o dtugosci (=44,0 m
rurami polietylenowymi typu TS o $rednicy Dz 225x13,4 mm.

Trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projektach zagospodarowania terenu rys.1, do rys.6

oraz na profilach podtuznych rys.7 do rys.23.

3.2.0dgalezienia sanitarne

Projektuje sie na trasie kanalizacji sanitarnej 164 odgatezienia kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze
Scianka lita SN8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 o srednicy Dz 160x4,7 mm taczonych na uszczelki wargowe
catkowitej dtugosci 1=738,0 m.

Odgatezienia sanitarne zaprojektowane zostaty w ten sposdb aby jak najprosciej mozna byto
podtaczy¢ do nich istniejaca w poszczegélnych domach jednorodzinnych wewnetrzng kanalizacje
sanitarna.

Odgatezienia kanalizacji sanitarnej wtaczone beda do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez
projektowane studnie rewizyjne fi 1000 mm, tréjniki potaczeniowe T200/160 oraz na odcinku z rur
polietylenowych T225/160.

Projektuje sie podtaczenie odgatezien kanalizacji sanitarnej przy pomocy 109 szt. tréjnikow
odgateznych PVC-U. Potaczenie 55 szt. odgatezien sanitarnych do projektowanych studni rewizyjnych
fi 1000 mm wykonaé nalezy poprzez nawiercenie w studni betonowej odpowiedniego otworu oraz
umieszczenie w nim uszczelki potaczeniowej.

Na odcinku kanatu KS-9 gdzie kanat sanitarny wykonany jest z rur polietylenowych typu TS
projektuje sie trojnik odgatezny o Srednicy Dz 225/160 mm. Potaczenie tréjnika polietylenowego z rurg
PVC-U wykonac nalezy przy pomocy potaczenia adaptacyjnego typu GZ160.

Odgatezienia sanitarne beda posiadac studzienki podtaczeniowe 2415 mm z tworzywa sztucznego
zaopatrzone we wtazy zeliwne C250 oparte na pierscieniach betonowych odcigzajacych.

Spadki odgatezien wynikaja z ustalen wysokosciowych w trakcie budowy lecz nie moga by¢ mniejsze

niz 1,5%.



Odgatezienia kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy zgodnie z projektami zagospodarowani terenu
rys.1 do rys.6 oraz technologia wykonania odgatezienia sanitarnego rys.43. Przed przystapieniem do
prac zwiazanych z wykonaniem odgatezien sanitarnych nalezy porozumiec sie z wtascicielem danej
posesji celem ostatecznego ustalenia doktadnej lokalizacji posadowienia projektowanego odgatezienia
sanitarnego.

Do projektu wykonawczego zataczono tabelaryczne zestawienie poszczegolnych odgatezien

sanitarnych.

3.3. Przepompownie $ciekow

3.3.1 Dane ogolne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje sie trzy podziemne przepompownie S$ciekdow
z betonu C35/45.

Przepompownie sciekow o numerach P-5, P-7, P-8 ttocza scieki sanitarne przewodami ttocznymi do
najblizszego projektowanego kanatu grawitacyjnego

Przepompownia sciekow P-5 w poboczu ul. Grodzieckiej

Zlokalizowana zostata na projekcie zagospodarowania terenu rys. 4 w poboczu jezdni ul.
Grodzieckiej na dziatce nr 1136. Przepompownia P-5 posiada przewdd ttoczny T-5 Dz 90 mm PE.
Przewod ten wtaczony bedzie do kanatu grawitacyjnego KS-12 przez studzienke rozprezna SR5.

Przepompownia sciekow P-7 w ul. Konopnickiej

Zlokalizowana zostata na projekcie zagospodarowania terenu rys. 2 w poboczu jezdni ul.
Konopnickiej na dziatce nr 357/2. Przepompownia P-7 posiada przewdd ttoczny T-7 Dz 90 mm PE.
Przewod ten wtaczony bedzie do kanatu grawitacyjnego KS-9 przez studzienke rozprezna SR7.

Przepompownia sciekow P-8 w ul. Zaptocie

Zlokalizowana zostata na projekcie zagospodarowania terenu rys.3 w poboczu jezdni ul. Zaptocie na
dziatce nr 752. Przepompownia P-8 posiada przewod ttoczny T-8 Dz 90 mm PE. Przewod ten wtaczony

bedzie do istniejacego kanatu grawitacyjnego w ul. Zaptocie przez studzienke rozprezna SR8.

3.3.2. Charakterystyka technologiczna przepompowni $ciekéw.

Rozwiazania technologiczne przepompowni P-5, P-7, P-8 przedstawiono na rys.37 do rys.39.
Zaprojektowane podziemne przepompownie Sciekow to kompletne w petni zautomatyzowane
urzadzenia nie wymagajace statej obstugi, przeznaczone do pompowania Sciekow w systemach

kanalizacji grawitacyjnej cisSnieniowej.

3.4. Kanalizacja sanitarna tloczna

Projektuje sie przewody kanalizacji ttocznej z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 na cisnienie PN10
o $rednicy Dz 90x5,4 mm prowadzac je w poboczu i jezdniach ulic utwardzonych oraz terenach
zielonych.

Przewody ttoczne zaprojektowano o nastepujacych dtugosciach i srednicach:

e przewdd ttoczny T-8 Dz 90 mm PE 1=10,0 m

e przewod ttoczny T-7 Dz 90 mm PE 1=324,5 m

e przewod ttoczny T-5 Dz 90 mm PE (=285,5 m

Catkowita dtugos¢ projektowanych przewodow ttocznych kanalizacji sanitarnej wynosi lc=620,0 m.



Przewody kanalizacji ttocznej projektuje sie generalnie na gtebokos¢ od 1,30 do 1,40 m p.p.t. obok
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub w oddzielnym wykopie.

Projektuje sie wykonanie przewodow ttocznych oraz kanalizacji grawitacyjnej w jednym wykopie
zgodnie z rys.45. Przewody ttoczne wprowadzone sg przed podtaczeniem do projektowanych kanatow
grawitacyjnych do odpowiednich studni rozpreznych SR5, SR7, SR8 zgodnie z rys.41.

Przebieg poszczegoélnych przewodow ttocznych pokazano na projektach zagospodarowania terenu

rys.4 do rys.6 oraz profilach podtuznych rys.34 do rys.36

4.0. Rozwigzania materialowe

Projektuje sie zastosowac do budowy kanalizacji sanitarnej nastepujace materiaty podstawowe:

e Rury kanalizacyjne PVC-U lub PP dwuscienne SN8 klasy S Dw 200 mm [=3458,5 m
e Rury kanalizacyjne PVC-U jednoscienne lite SN8 klasy S Dz 200x5,9 mm 1=7,0 m

e Rury kanalizacyjne polietylenowe typu TS PE100 SDR11 PN10 Dz 250x22,7 mm (=44,0 m

¢ Rury kanalizacyjne PVC-U jednoscienne lite SN8 klasy S Dz 160x4,7 mm 1=738,0 m
e Rury kanalizacyjne polietylenowe PE100 SDR17,6 PN10 Dz 90x5,4 mm 1=620,0 m

e Studnie rozprezne fi 1000 mm wg DIN4034 cz.1betonowe ze zwezka o wysokosci:
o H=180 cm szt.1 (SR5)
o H=165 cm szt.1 (SR7)
o H=146 cm szt.1 (SR8)
e Studnie rewizyjne i potaczeniowe fi 1000 mm wg DIN4024 cz.1 betonowe ze zwezka szt.84 w

tym o wysokosci:

o od1,50m szt.9
o 0od1,51do2,00m szt.36
o od2,01do2,50m szt.26
o 0d2,51do3,00m szt.8
o od3,01do3,50m szt.5
o Wtazy zeliwno-betonowe D400 szt.87
e  Witazy zeliwne C250 szt.164

e Studnie rewizyjne fi400 mm z tworzywa sztucznego o wysokosci:
o 0d1,50do 2,20 m szt.164

e Trojniki podtaczeniowe fi200/160 mm szt.109

e Kompletne podziemne przepompownie sciekow 3kpl.

e Ksztattki polietylenowe

o Kolano E90°/Dz90 szt.10
o Kolano E45°/Dz90 szt.1
o tuk B11°/Dz90 szt.1

5.0. Warunki gruntowo-wodne

Badania gruntowo-wodne pod projektowana kanalizacje sanitarng wykonat Zespét Geologiczny pod
przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Liszkowskiego z Poznania. W opracowaniu tym wykonanym

w listopadzie 2004 roku sa zawarte nastepujace wnioski i zalecenia:



Na badanym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowo-wodne. Na taka ocene sktadaja sie:
obecnos¢ gruntow nasypowych (nienosnych) oraz gruntdw rodzimych mineralnych stabonosnych (gliny
piaszczyste i gliny w stanie miekkoplastycznym :piaski srednie, drobne i pylaste, luznie z tendencjami
do uptynnienia) oraz gruntow organicznych (torfow i namutow gliniastych) Ponadto stwierdzone
zwierciadto wdd gruntowych znajduje sie na znacznych odcinkach znacznie powyzej planowanego
poziomu posadowienia.

Wykonane badania podtoza gruntowego dla potrzeb lokalizacji projektowanego obiektu wykazaty,
ze:

1. W poziomie posadowienia projektowanej inwestycji wystepuja zaréwno rodzime grunty
stabonosne (miekkoplastyczne gliny i gliny piaszczyste oraz torfy i namuty gliniaste) jak rowniez
rodzime grunty drobnoziarniste niespoiste (piaski srednie, drobne i pylaste) z tendencjami do
uptynniania, bardzo stabo zageszczone. Obok nich wydzielono grunty rodzime o dobrych
parametrach geotechnicznych, tj. grunty niespoiste mineralne wyksztatcone w postaci piaskow
srednich, drobnych i pylastych. Wszystkie grunty nadaja sie do bezposredniego posadowienia
rur kanalizacyjnych 2200 mm po wczesniejszym zastosowaniu podsypki piaszczysto-zwirowej
dogeszczonej do wartosci ID=0,6.

2. W przypadku posadowienia przepompowni i studzienek kanalizacyjnych nie zaleca sie
bezposredniego posadowienia tych obiektow w gruntach organicznych i nasypowych. Nalezy
zastapic je gruntami sypkimi, odpowiednio zageszczonymi.

3. Warunki wodne okresla sie jako niekorzystne. W wielu przypadkach na dtugich odcinkach
planowany poziom posadowienia rur kanalizacyjnych jest nawet o 4,0 m nizszy od poziomu
zwierciadta wod gruntowych. Ponadto obecnos¢ wody w piaskach drobnych i pylastych
powoduje ich uptynnianie, co moze skutkowa¢ obsuwaniem sie wykopow. Z wywiadu
przeprowadzonego w terenie wynika iz w przypadku gtebokich wykopow pod wodociag
dochodzito do obsuwania i obmywania wykopow prowadzacych nawet do uszkodzen ptotow
otaczajacych posesje itp.

4. Z uwagi na przewidywane trudnosci w wykonaniu odpowiedniego odwodnienia wskazane jest by
szczegoty realizacyjne odwodnienia zostaty ustalone z wykonawca tych robot.

5. Na odcinkach kanalizacji gdzie stwierdzono wytaczenie osady spoiste zaleca sie, w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, zabezpieczenie wykopu przed zalaniem woda opadowa
(prowadzenie prac w okresie bezopadowym).

6. Szczegbtowe wyniki badan gruntowo-wodnych zawarto w oddzielnym opracowaniu.

6.0. Roboty ziemne.

6.1. Kanalizacja sanitarna oraz przewody tloczne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w ulicach objetego zakresem projektowania. Nastepnie
uprawniony geodeta powinien wytyczy¢é w terenie projektowana kanalizacje sanitarng grawitacyjng
i ttoczna.

W przypadku wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopéw prébnych

celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi. W miejscach skrzyzowan projektowanej
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kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z istniejacymi kablami telefonicznymi i energetycznymi
nalezy na te kable zatozy¢ dwupotowkowe rury ochronne typu AROTA o dtugosci |=2,0 m kazda.

Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwang nawierzchnie asfaltowa nalezy wywozic w miejsce
uzgodnione z Urzedem Gminy w Choczu na odlegtos¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowana kanalizacje sanitarna nalezy wykonywac generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne
2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie.

W miejscu przewidywanych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy probne celem weryfikacji miejsca i gtebokosci jego utozenia w ziemi.

Projektuje sie wykonywanie wykopdéw dla kanalizacji sanitarnej na catej jej projektowanej dtugosci
jako waskoprzestrzenne.

Przewiduje sie szeroko$¢ wykopu taka, ze odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi sSciankami rur,
a obudowa wykopu wyniesie 30 cm.

Szerokos¢ minimalna wykopu powinna wynosic:

e dlarur fi 200 mm - s=105 cm

e dlarur fi 160 mm - s=95 cm

Kanalizacje sanitarng generalnie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 15 cm z doktadnym
zageszczeniem i podbiciem pod podtaczenia kielichowe. Studnie rewizyjne uktadac nalezy na posypce
z piasku Sredniego o gr. 20 cm. Przewiduje sie wykonac petna wymiane gruntu w wykopach.

Wykonana kanalizacje sanitarng w ulicach utwardzonych nalezy zasypywac piaskiem srednim
warstwami ubijajac jg mechanicznie do otrzymania nastepujacych wspotczynnikdw zageszczenia
gruntu:

e 0-02m-Is=1,0

e 0-1,2m-1Is=0,97

e powyzej1,2m-1Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczyc rure kanalizacyjng i studzienki rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek Sredni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna byc
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke
wykopu nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-002205.

Powyzsze zasady dotycza takze robot ziemnych zwiazanych z budowa przewodow ttocznych.
Przewodd ttoczny uktadac nalezy na podsypce gr. 10 cm oraz w obsypce gr. 10 cm ponad powierzchnie
rury. Szerokos¢ minimalna wykopu dla przewodu ttocznego wynosi¢ winna s=60 cm . W przypadku
prowadzenia przewodu ttocznego w wykopie wspolnym z kanalizacja sanitarng przewiduje sie
poszerzenie wykopu o} 30 cm.

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ istniejacg nawierzchnie ulic zgodnie z rys.47.

6.2. Przepompownie Sciekow.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych pod przepompownie $ciekow nalezy je
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wytyczy¢ w terenie. Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych dla przepompowni sciekow koparka
chwytakowa.

Wykopy nalezy wykonac jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami stupowymi.
Od chwili rozpoczecia robét ziemnych montazowych az do chwili ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do
zbierania sie wody w wykopie i zatapiania go. Podtoze pod przepompownie nalezy staranne
przygotowac. Przepompownie Sciekow nalezy ustawic na staranne przygotowanym podtozu.

Wykop pod zbiornik wykonywac nalezy mechanicznie do gtebokosci 30 cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia. Ostatnie 30 cm gruntu usuna¢ nalezy recznie aby nie narusza¢ naturalnej
struktury gruntu, tam gdzie przewiduje sie posadowienie przepompowni na gruncie rodzimym.

W czasie pogtebiania wykopu nalezy na biezaco zabezpiecza¢ sSciany wykopu oraz prowadzi¢
odwodnienie wykopow. Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu posadowienia i
przygotowania podtoza zgodnie z wyzej przedstawionym opisem nalezy dokonac jego odbioru przez
geologa.

Montaz przepompowni wykona¢ nalezy pod nadzorem ich producenta.

7. Odwodnienie wykopow.

7.1. Kanalizacja sanitarna i przewody tloczne.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na wiekszosci odcinkow projektowanej
kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczno$s¢ odwodnienia wykopow podczas wykonywania robot
ziemnych.

Przewiduje sie, ze na odcinkach gdzie w wykopach pojawi sie woda gruntowa nalezy je odwodnic¢
przez:

e wykonanie drenazu odwadniajacego

e zastosowanie igtofiltrow

Pompowanie wody z dna wykopu przewiduje sie na odcinkach, gdzie na dnie wykopu znajduje sie
warstwa gruntow nieprzepuszczalnych (np. gliny, ity) a woda do wykopow sptywa w postaci saczen
srodglinowych.

Przewiduje sie pompowanie wody przy pomocy pomp spalinowych o wydajnosci dostosowanej do
naptywu wody do studzienek zbiorczych betonowych o srednicy 500 mm i gtebokosci H=100 cm. Woda
do studzienek doptywac bedzie w warstwie podsypki dnem wykopu uksztattowanym zgodnie ze
spadkiem przewidzianym w profilu wodociggu. W dnie wykona¢ nalezy zagtebienie zbierajace wode i
kierujaca ja do studzienek zbiorczych. Przewiduje sie wykonac jedna studnie zbiorcza na 30 m wykopu.

Na odcinkach, gdzie na dnie wykopu znajduje sie warstwa gruntéw przepuszczalnych a woda do
wykopow doptywa w postaci saczen srdodglinowych przewiduje sie wykonanie odwodnienia przy pomocy
drenazu jednostronnego z rur perforowanych PE Dz 90 mm. Drenaz ten nalezy uktadaé¢ w gruncie
rodzimym ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji sanitarnej. Drenaz odwodnieniowy nalezy
kierowac do studzienek zbiorczych betonowych o srednicy 500 mm i gtebokosci H=100 cm. Przewiduje
sie wykonac jedna studnie zbiorcza na 30 m wykopu.

Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow. Projektuje sie wykonaé poprzez wptukanie igtofiltrow
po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczyc

do pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody
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gruntowej do wykopu. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowej jest nizszy od innych okresow roku.
Przewiduje sie odwodnienie poszczegolnych kanatow sanitarnych w nastepujacy sposob:
e kanat sanitarny KS-1

o wykop suchy [=53,0 m

kanat sanitarny KS-2
o odwodnienie igtofiltrami od Si2 do 52 1=43,0m
o drenaz odwadniajacy od S2 do S3 [=63,0 m
e kanat sanitarny KS-2.1
o odwodnienie igtofiltrami 1=311,0 m
e kanat sanitarny KS2.1.1
o odwodnienie igtofiltrami [=55,0 m
e kanat sanitarny KS-3
o odwodnienie igtofiltrami [=37,0 m
e kanat sanitarny KS-4
o odwodnienie igtofiltrami od Si4 do 54 1=194,0 m
o drenaz odwadniajacy od S4 do S5 [=65,0 m
e kanat sanitarny KS-4.1
o odwodnienie igtofiltrami od S1 do $1.1 [=64,0 m
o drenaz odwadniajacy od S1.1 do $1.2 [=63,0 m
e kanat sanitarny KS-4.2
o drenaz odwadniajacy 1-16,0 m
e kanat sanitarny KS-5
o odwodnienie igtofiltrami od Si5 do 57 1=289,0 m
o drenaz odwadniajacy od S5 do S12 1=204,0 m
e kanat sanitarny KS-5.1
o odwodnienie igtofiltrami =285,0 m
e kanat sanitarny KS-5.1.1
o odwodnienie igtofiltrami od $1.4 do $1.4.1 |=17,0 m
o drenaz odwadniajacy od S1.4.1 do 51.4.2 |=66,0 m
e kanat sanitarny KS-6
o odwodnienie igtofiltrami [=378,0 m
e kanat sanitarny KS-6.1
o odwodnienie igtofiltrami od 54 do S4.1 1=41,0 m
o drenaz odwadniajacy od S4.1 do $4.2 [=33,0 m
¢ kanat sanitarny KS-7
o odwodnienie igtofiltrami [=109,0 m
e kanat sanitarny KS-8
o odwodnienie igtofiltrami od P-8 do S3 =127,5 m
o wykop suchy od S3 do S4 (=48,0 m
e kanat sanitarny KS-8.1
o wykop suchy [=10,0 m
13



e kanat sanitarny KS-8.2
o wykop suchy (=3,0 m
e kanat sanitarny KS-9
o odwodnienie igtofiltrami od Si9 do 54 1=148,0 m
o wykop suchy od S4 do SR7 [=51,0 m
e kanat sanitarny KS-10
o drenaz odwaniajacy =146,0 m
e kanat sanitarny KS-11
o drenaz odwadniajacy |=70,0 m
e kanat sanitarny KS-12
o wykop suchy [=62,0 m
e kanat sanitarny KS-12.1
o wykop suchy [=17,0 m
e kanat sanitarny KS-13
o odwodnienie igtofiltrami 1=281,0 m
e kanat sanitarny KS-13.1
o drenaz odwadniajacy (=26,0 m
e kanat sanitarny KS-13.2
o wykop suchy [=17,0 m

kanat sanitarny KS-13.3
o odwodnienie igtofiltrami [=18,0 m

Przewiduje sie, ze catkowite odwodnienie kanatow sanitarnych bedzie nastepujace:

e wykop suchy =261,0 m
e drenaz odwadniajacy (=752,0 m
e odwodnienie igtofiltrami =2496,5 m

Przewiduje sie, ze przy wykonywaniu wykopow dla trzech przepompowni $ciekow P-5, P-7 oraz P-8
ich odwodnienie igtofiltrami.

Wykopy ziemne pod projektowane przewody ttoczne na catej dtugosci nie wymagaja odwodnienia.

Z uwagi na to, ze warunki gruntowo wodne analizowano na podstawie badan gruntowo wodnych
wykonanych w listopadzie 2004 roku nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmiany technologii odwodnienia

wykopow w stosunku do zatozonej w projekcie wykonawczym.

7.2. Przepompownie $ciekéw.

Dla przepompowni P-8 nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej ponizej ich posadowienia,
wiec wykop bedzie suchy.
Dla 2 przepompowni P-5 oraz P-7 nalezy przewidzie¢ zastosowanie igtofiltrow w ilosci i rozstawie

dostosowanej do naptywu wody do wykopu.

8. Umocnienie wykopow.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gtebokosci 1,01 m do
1,50 m projektuje sie umacniaé¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50

m przewiduje sie zastosowaé do umocnien wykopéw obudowy szalunkowe typu SBH. Umozliwiajg one
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umocnienia wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzy-

matos¢ szalunkéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

9. Roboty montazowe.

9.1. Kanalizacja sanitarna.

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania kanalizacji sanitarnej z rur dwusciennych PVC-U lub PP
musza odpowiadac przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Dno wykopu
kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Utozone rury
kanalizacyjne muszg scisle przylegac do podtoza na catej dtugosci.

Studzienki rewizyjne betonowe fi 1000 mm wykonac¢ nalezy zgodnie z norma DIN4034 cz.1
i zaopatrzy¢ w zwezki betonowe z otworem wtazowym.

Studzienki rewizyjne nalezy posadowic na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest
wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 20 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana.
Studzienki @400 mm z PVC-U nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja ich montazu wydang przez
producenta.

Posadowic je nalezy na stopie fundamentowej z betonu klasy B15 o wymiarach 70,0x70,0x14,0 cm
dla studzienek fi 400 mm.

Wszystkie studzienki fi 400 mm nalezy zaopatrzy¢ w prefabrykowanga ptyte gtowna z betonu klasy
B30. Ptyty te sa elementem studzienek rewizyjnych i dostarczone sa wraz z nig przez producenta.

Ptyty gtowne dla studzienek zlokalizowanych w ulicach miejskich uktada¢ nalezy na podsypce
piaskowej gr. 20 cm stabilizowanej cementem w stosunku 1:3. Studzienki rewizyjne fi 1000 mm nalezy
zaopatrzy¢ we wtazy zeliwno-betonowe klasy D400. Studzienki betonowe o 1000 produkowane zgodnie
znorma DIN4034 cz.1 nie wymagaja stosowania pierscieni odciazajacych. Studzienki betonowe
rewizyjne fi 400 mm z tworzywa sztucznego zaopatrzy¢ nalezy we wtazy zeliwne C250 oraz
pierscieniowe odcigzajace.

Wtazy do studzienek rewizyjnych w ulicach nieutwardzonych oraz na terenach zielonych nalezy
umieszczacé rowno z terenem.

W przysztosci przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczegélnych ulicach studzienki beda
regulowane do wysokosci projektowanej nawierzchni.

Zaleca sie w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Choczu wykonywanie jak najkrotszych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej tacznie z catkowitym jej zasypaniem w celu zabezpieczenia dojazdéow do

poszczegolnych domow.

9.2. Przewody tloczne.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania przewodow ttocznych z rur PE musza odpowiadac przepisom
i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw

sztucznych.”
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Przewiduje sie taczenie rur polietylenowych przewodow ttocznych przez zgrzewanie elektrooporowe
i doczotowe. Do projektu zataczono wykaz ksztattek polietylenowych niezbednych do wykonania
poszczegolnych odcinkow przewodow ttocznych.

Montaz przewodu ttocznego powinien odbywac sie w temperaturze od 0o do 30°C.

Przewad ttoczny w wykopie nalezy uktada¢ luzno.

Na przewodzie ttocznym utozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjng z wtopionym drutem. Nad przewodem
ttocznym w odlegtosci min. 30 cm utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza niebieska.

Oznakowanie trasy przewodu ttocznego wykonac nalezy tabliczkami oznaczeniowymi.

Do wykonania odgatezienia i zatamania stuza odpowiednie ksztattki, ktore musza posiadac taki sam
wspotczynnik MFI jak rury PE. Do projektu zataczono wykaz ksztattek polietylenowych niezbednych do
wykonania poszczegolnych odcinkow przewodow ttocznych.

Ksztattki i rury w miare mozliwosci powinny by¢ wykonane przez jednego producenta. Ksztattki
taczone sa z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe.

Do dokumentacji zataczono wykaz ksztattek polietylenowych dla poszczegolnych przewodow

ttocznych.

9.3. Przepompownie $ciekow.

Roboty montazowe elementéow betonowych przepompowni nalezy wykonac przy pomocy dzwigu
samojezdnego o udzwigu odpowiednim do ciezaru najciezszego elementu przepompowni zgodnie

z zaleceniami ich producenta.

10. Odbior robat.

Odbior techniczny wykonanych robot kanalizacji sanitarnej, przewodow ttocznych oraz
przepompowni $ciekow nalezy wykonaé przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy w Choczu oraz

Inspektora Nadzoru.

11. Uwagi koncowe.

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich uzytkownikow

urzadzen podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczyc¢ barierkami i mostkami.
3. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta.
4. Wykonana kanalizacje sanitarng nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.
5. Po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych na terenie posesji prywatnych nalezy teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z wtascicielem danej posesji.
12. Odbior robot

Odbior techniczny wykonanych robot kanalizacji sanitarnej, przewodéw ttocznych oraz
przepompowni $ciekdw nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli Gminy w Choczu oraz Inspektora
Nadzoru zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
techniczne COBRTI Instal.
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