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Pleszew, czerwiec 2016 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2016 poz.290) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Choczu oraz
budowa podjazdu dla niepetnosprawnych

potozonego: 63-313 Chocz, ul. Pleszewska 53

sporzadzony w dniu: wrzesien 2016 r.

dla Inwestora: Urzad miejski Gminy Chocz

ul. Rynek 17, 63-313 Chocz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA - TERMOMODERNIZACJA

Projektant: ........cccoeeveeveeiiveeieennen.
(podpis i pieczgC)

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji oraz budowa podjazdu dla niepefnosprawnych
63-313 Chocz, ul. Pleszewska 53



Iv.

wn

NOoO Ok

Pracownia Budowlana Przemystaw Banaszak
ul. Sienkiewicza 22, 63-300 Pleszew tel. (62)7428960, e-mail: pracowniab@goZ2.p!

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Termomodernizacji Budynku Posterunku Policji w Choczu

wraz z budowg podjazdu dla niepetnosprawnych

Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora — Urzad Miejski Gminy Chocz

ul. Rynek 17 63-313 Chocz
Wizja w terenie
PN-B-02025 — ochrona cieplna budynkéw, zwigzane z wykonaniem projektu
robot termomodernizacyjnych.
Uzgodnienie z inwestorem systemu ocieplenia,
Uzgodnienia z inwestorem kolorystyki i zakresu prac w obiekcie.
Inwentaryzacja budowlana budynku z dokumentacjg fotograficzna.
Ustawa Prawo budowlane

Celem opracowania jest:

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Choczu w celu
ograniczenia kosztow grzewczych obiektu oraz uzyskania wymaganych
prawem wspoétczynnikdw przenikania ciepta oraz dostepnosci do obiektu
osobom niepetnosprawnym poprzez wybudowanie podjazdu.

Opis budynku

Budynek Posterunku Policji miesci sie przy ul. Pleszewskiej 53 w
Choczu na dz. nr 528/3, 528/1. Obiekt wolnostojacy, stanowi jedng bryte,
czesciowo podpiwniczony + jedna kondygnacja nadziemna.

Budynek murowany o podtuznym uktadzie scian nosnych z cegty
ceramicznej petnej oraz pustakéw alfa o zmiennej grubosci— 28 -42 cm +
obustronny tynk..

Stolarka okienna nowa PCV. Drzwi zewn. gtdwne antywlamaniowe nowe ,
drzwi wejsciowe od strony ulicy stalowe stare do wymiany.

Dach dwu i jedno spadowy ocieplony styropapg 12cm. Opierzenia oraz
rynny i rury spustowe wymienione. Obiekt posiada réwniez wykonang nowg
instalacje odgromowa.

Na w/w dziatce znajduje sie réwniez garaz z pomieszczeniem
gospodarczym. Budynek jednokondygnacyjny, konstrukcji tradycyjne;j
murowanej z dachem jednospadowym krytym papa.

Ocena cieptochtonnosci przegréd budynku

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony

cieplnej.

Nie stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegrod, co jednak

odbywa sie kosztem duzych nakladéw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen.
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V.  Projektowanie docieplenia budynku

W celu doprowadzenia budynku do zgodnoéci z obowigzujacymi wymaganiami
w zakresie ochrony cieplej budynkéw niezbedne jest docieplenie przegréd
zewnetrznych budynku Posterunku Policji w Choczu. Jednoczesnie wykonane
zostang niezbedne prace naprawcze tynkow i wykonanie powitoki malarskiej
istniejacego budynku garazowego z pomieszczeniem gospodarczym.

Wybér rodzaju izolacji cieplnej

Poniewaz budynek posiada | kondygnacje dopuszcza sie ocieplenie $ciany
zewnetrznej do wysokosci 25 m z uzyciem samogashacego polistyrenu
spienionego, w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

Dlatego proponuje sie wykonanie ocieplenia metodg bezpoinowg ze styropianu:

a) EPS —-BS100TR-100,0,031 (ekspandowany- grafitowy) - $ciany na wysokosci od
poziomu cokotu do poziomu spodu dachu- grubos¢ izolacji -12cm;

b) EPS —-P150 (ekspandowany hydroizolacyjny)— $ciany piwnic i fundamentéow
czesci podziemnej na gtebokosci 70 cm oraz czesci nadziemnej -cokét . Przy
budynkach wysokich nalezy stosowa¢ mocowanie mechaniczne tgcznikami
majgcymi dokument dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie. Do mocowania
za pomocg tacznikdbw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt. Nie wolno uzywaé kotkéw mocujacych do mocowania ptyt
czesci podziemnej i w strefie przygruntowej ( do wys. 30 cm od poziomu terenu) —
grubos¢ izolacji 10cm;

Grubosé¢ izolacji cieplnej i obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta

Sciany zewnetrzne grub. 42 cm przed dociepleniem U = 1,34 W/m’K,
po dociepleniu 12 cm U = 0,23 W/m?K.

Drzwi wymieni¢ na aluminiowe (lub podobnie trwate) z wkifadkg termiczng o
wspétczynniku przenikania ciepta U = 2,6 W/m?K.

VI. Zakres prac termomodernizacyjnych i dodatkowych

1. Docieplenie scian zewnetrznych

Wykona¢ ocieplenie na bazie styropianu grafitowego EPS BS100-TR100,0,031
i EPS — P150(dla scian ponizej poziomu terenu i cokotu) o grubosci podanej
powyzej. Przed wykonaniem docieplenia usung¢ wszystkie luzne i tatwo
odspajajgce sie fragmenty. Powstate ubytki uzupetni¢ gotowa zaprawg wyroéwnujacg
( fragmenty o stabym podtozu za-gruntowa¢ emulsjg gruntujgca)

Ptyty styropianowe klei¢ do scian klejem z mikrowtdkning i dodatkowo
zamocowac kotkami z czepieniem metalowym, zaszpachlowac¢ klejem
szpachlowym. Na wyszpachlowanej Scianie potozy¢ tynk cienkowarstwowy
mineralny Srednio-ziarmisty 2,0 mm malowany farbg silikonowg w kolorystyce
okreslonej na rysunkach elewaciji. Wszystkie sciany w fakturze ,baranka”.

Uwzgledni¢ wykonanie takich elementéw jak profili dylatacyjnych formowanie
szczelin dylatacyjnych w przypadku powierzchni prostych za pomoca profilu do
szczelin dylatacyjnych ksztalt E (na potaczeniu czesci frontowej i tylnej).
Powierzchnia cokotu($cian przyziemia) oraz strefa przyziemia ocieplona bedzie
styropianem hydroizolacyjnym z zagtebieniem ponizej poziomu terenu na gtebokos¢
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70 cm, z zabezpieczeniem $ciany i materiatu izolacyjnego klejem — masg
dyspersyjna bitumiczno - kauczukowg przed podcigganiem wody i wilgoci. Sciany
przyziemia (strefa cokotowa) wykonane beda w tynku zywicznym, mozaikowym z
klejem do zatapiania siatki.

Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2-3 cm. Przed wykonaniem izolacji w o$ciezach
sku¢ istniejacy tynk.

taczniki mechaniczne: osadzi¢ z wykorzystaniem ,zatyczek” ze styropianu gr. 2
cm i $rednicy zgodnej z talerzykiem dociskajgcym rodzaj i ilos¢: idk-t8/60x175
4szt./m? strefy krawedziowe o szer. 2,10 m: idk-8/60x175 5szt./m*(likwidacja ,efektu
biedronki”)

Wszystkie narozniki wykona¢ na bazie kgtownikéw aluminiowych z siatkg z
widkna szklanego. Roboty tynkarskie wykonywaé¢ w przedziatach temperatur
powietrza od 5 do 25 st. Celsjusza z zabezpieczeniem $cian przed opadami
atmosferycznymi w okresie 48 godzin od natozenia tynku.

Wszystkie narozniki w pasie cokotu nalezy podczas ktadzenia siatki zbrojonej
wywing¢ po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Uzyskuje sie wéwczas podwdjnie
zbrojenie naroznikow. W pasie parteru zastosowa¢ dodatkowo siatke 1 x
siatka=165g/m?,

Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie i ostoniecie wszelkich powierzchni
przeznaczonych do ostatecznego pokrycia: szkito, oktadziny drewniane, metalowe,
oktadziny kamienne, glazura podokiennik itp.

2. Tynkowanie.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac tynk cienkowarstwowy
mineralny - srednio-ziarnisty 2,0 mm (kolor biaty), zawierajgca wytacznie kruszywo
kwarcowe odporne na dziatanie ,kwasnego deszczu” i agresywnego srodowiska
miejskiego. Tynki mineralne sg produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej
w papierowe worki 25 kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej
zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-5,21) i
doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystenciji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5 —10 minutach oraz ponownym
przemieszaniu.

Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych moga byé prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku s$ciagng¢ rowniez
packa stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé
do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do ponownego(dalszego)
uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Czas otwarty
pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy
gtébwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Wyprawe elewacyjng cokotéw i powierzchni towarzyszgcych nalezy wykonac
tynkiem mozaikowym z kruszywem kwarcowym z zachowaniem wyzej podanych
warunkéw wykonania. Kolor okreslony na rysunkach.

3. Wykonanie powtoki malarskie;j.

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy
tynkarskiej nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach od jej wykonania. Farba
silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno faczy¢ jej z
innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczaé. Farbe mozna nanies¢ watkiem
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pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wysychania
farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od ok. 2
do 6 godzin. Elewacje nalezy pomalowa¢ w kolorystyce okre$lonej na rysunkach
elewaciji.

Uwaga:

Kolorystyka zostata dobrana wg wzornika koloréw Kreisel

Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedna powierzchni¢ naktadaé¢ farbe o tej samej dacie produkciji.

4. Ocieplenie ponizej terenu

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej na gteboko$¢ 0,70m.

Nalezy przeprowadzi¢ proponowane nastepujgce prace: wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i wymaganej
gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe
powlokowe bitumiczne pionowe — gruntowanie jednokrotne roztworem Dysperbitu
(rozcienczony z wodg w stosunku 1:1) (lub innych o analogicznych wtasciwosciach)
stanowigcg jednoczesnie mase klejacg izolacji cieplnej ze styropianu
hydroizolacyjnego frezowanego gr 10cm, zasypanie wykopdw ziemig nowo
nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokdét budynku odtworzyc-
rekultywacja terenu.

5. Mocowanie plyt tacznikami mechanicznymi.

Przy zastosowaniu tacznikbw do wybranego BSO, wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ proby wytrzymatosci tgcznikdw, oraz ponownie dokonac
obliczen z okresleniem dobranego typu tgcznikéw i sposobu ich rozmieszczenia.

taczniki osadzaé¢ po stwardnieniu kleju, minimalna liczba tacznikdw: 4-8szt./m?,
zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie naroznej budynku nalezy
zwiekszyé ilosé tacznikéw do min. 6szt./m? min. glebokosé zakotwienia w warstwie
nosnej Sciany — co najmniej na diugosc¢ strefy rozpreznej nie nalezy stosowac
wytacznie fgcznikow bez uprzedniego klejenia piyt, szczeliny dylatacyjne wykona¢ z
zastosowaniem profili dylatacyjnych w miejscach pokazanych w czesci rysunkowe;j,
oscieza okien i drzwi wykona¢ przy pomocy profili ochronno — uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej zgodnie z rozwigzaniami systemu.
Wymagana grubos¢ izolacji o$ciezy otworéw okiennych to 2-3 cm.

Do obrébki naroznikéw i krawedzi stosowac rozwigzania producenta sytemu.

Dodatkowo na krawedzie otwordow, drzwi i okien naklei¢ materiat izolacyjny z
dodatkowych paskow tkaniny z wtékna szklanego o wymiarach min. 35 x 35 cm pod
katem 45°

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych
norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i
przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan
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odnosnie materiatébw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej
oraz w dokumentacji projektowe;j.

Styropian
e samogasnacy
e sezonowany
o deklaracja zgodnosci z PN- EN 13163:2012.
e atest higieniczny PZH : HK/B/0009/01/2011
e poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 =100kPa
o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,031 W/mK
e opor cieplny dla gr 12cm 3,85m?K/W
e opor cieplny dla gr 10cm 3,20m?K/W
e poziom wytrzymatosci na rozcigganie TR100 =100kPa
e EPS-BS100-TR100,0,031
e zgodny z PN-EN13163:2004
¢ reakcja na ogien- euroklasa E
e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
e aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

Styropian hydroizolacyjny
e odmiana EPS-P150
deklaracja zgodnoéci z PN- EN 13163:2012.
atest higieniczny PZH : HK/B/0009/02/2011
wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (100-140 mm);
naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10) 150 =
150 kPa
poziom wytrzymato$ci na zginanie BS200 =200kPa
poziom nasigkliwos$ci przy catkowitym, dtugotrwatym zanurzeniu < 1%
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
Klasa reakcji na ogien: E

Srodek gruntujacy
o wodorozcienczalny np. dyspersja akrylowa
¢ na kazdy rodzaj podtoza

Zaprawa klejowa do klejenia styropianu grafitowego:
e sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i
zanieczyszczeh mechanicznych;
e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 5mm
przyczepnosé do betonu 20,30MPa (w stanie powietrzno-suchym)
o przyczepnosé do styropianu 20,10MPa

Dyble z czepieniem metalowym
e df. 220mm

Obrébki blacharskie:
¢ nowe elementy blaszane wykonac z blachy tytan-ocynk grubosci 0,65mm
o wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
o parapety wszystkie powlekane biate lub brgzowe

Tynki podktadowe
Klej szpachlowy
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posta¢- sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

plastyczno$¢ 15+2cm

gestos¢ objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3+5%;

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
przyczepnosé do betonu 20,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)
przyczepnosé do styropianu 20,10MPa

Podkladowa masa tynkarska

postaé- sucha

ciezar objetosciowy zwigzanego tynku 1,6-1,8 kg/mm?,
wytrzymatosc na sciskanie >2,5N/mm?2,

wytrzymatos¢ na zginanie >1,15N/mm?,

przyczepnosé >0,15N/mm?,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u+7

Siatka z widkna szklanego

zgodna z PN-92/P-05010

szeroko$¢ tkaniny 100+2,-0 cm,

masa powierzchniowa 2145g/m?,

surowiec-przedza szklana,

ilos¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 161 dm,

sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek -
2150 daN/5cm,

wydtuzenie przy zarwaniu niewiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i
watek <3,5%

Tynki zewnetrzne- wyprawy tynkarskie: mineralny

na podkfadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami
naroznikow profilami aluminiowymi z siatkg z wtdkna szklanego
Srednioziarnisty

gr. 2,0 mm

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: y=170,

wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12 h,

ciezar wkasciwy: ok. 1,6 g/m?

o fakturze baranka

wyglad zewnetrzny: ciekia jednorodna masa bez obcych wytracen,
plastyczno$¢ 17+2cm,

gesto$¢ objetosciowa 1,90g/cm3+5% dla struktury ,baranek”, 1,75g/cm3*+5%
dla struktury ,kornik”,

odporny na wystepowanie rys skurczowych, wodochtonnos¢ <600g/m? (po
10h), £750g/m? (po 24h),

mrozoodpornosc,

odpornos$¢ na starzenie,

przyczepnosé miedzywarstwowa =0,1MPa,

nierozprzestrzeniajacy ognia w uktadach ociepleniowych 2z ptytami
styropianowymi o grubosci 25 cm

Tynk mozaikowy:

przyczepnosé do podioza klasa 2,
podcigganie kapilarne wody W2,
odporny na uderzenie,
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odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

o alkalioodporny
na bazie zywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo- i
wodnoodporny,

e stosowany z pilynem gruntujgcym (ciezar objetosciowy 1,65 kg/m?
przyczepno$¢ >0,1N/mm?, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=78)

Farba elewacyjna silikonowa
*  gestos¢ 1,5 glcm®
e odczyn pH 9,0-10,0
e gestosé strumienia pary wodnej V. 200-400 g/(m?d)
o wsp. dyfuzji pary wodnejsd 0,1 m
e wsp. dyfuzji pary wodnej y 500-600
e jasnos¢ 91%
e stopien bieli 84 %

Izolacja pionowa

e baza spoiwa: sktadnik ptynny: emulsja bitumiczno-kauczukowa,

e sposoOb uzycia: szpachlowanie; nanoszenie pedzlem lub watkiem (nie
uzywac przy bezposrednim nastonecznieniu)

e zuzycie (na warstwe): 0,8-1,2kg/warstwe
czasy schniecia (20°C/65% wzgl. wilgot. powietrza): ok. 6 godziny

e czas twardnienia (23°C/50% wzgl. wilgot. powietrza): -odpornos¢ na
deszcz po ok. 1 dniu catkowite wyschniecie po ok. 2 dniach obcigzanie
wodag mozliwe po ok. 2 dniach (zasypywanie wykopu)

e grubosc¢ pojedynczej warstwy 1cm;ilosc warstw 2-4;

7. Docieplenie stropodachu — nie dotyczy
8. Wymiana pokrycia dachowego. — nie dotyczy

9. Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka okienna nowa PCV.

W pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ nawiewniki podokienne lub zamontowac
w ramie okienne;.

Nalezy uwzgledni¢ wymiane drzwi o wspoétczynniku przenikania ciepta

U = 1,6 W/(m**K) szczelno$é a<0,3. Drzwi antywtamaniowe jednoskrzydtowe
otwierane na zew. o wymiarze skrzydta min.90cm

Wyposazenie drzwi:
e ilos¢ zamkdw i rodzaje klamek-wg oddzielnych ustalen w czasie realizacji w
uzgodnieniu z inwestorem.
e drzwi z dodatkowym uszczelnieniem, odbojnikiem

Parapety zewnetrzne:
systemowe, z blachy aluminiowej o grubosci 1,5 mm,

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z:

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-EN
1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 ,, Akustyka
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budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych.”

10. Elementy dekarskie i Slusarskie.

Istniejgce orynnowanie i rury spustowe — nowe, nie podlegajg wymianie. W
zwigzku z ociepleniem $cian konieczny jest demontaz i ponowny montaz rur
spustowych z przerébka potgczenia z rynng. Konieczna jest wymiana parapetow
zewnetrznych. Przy montazu opierzenia, parapetéw i kotwieniu uchwytéw flagowych
na budynku nalezy uwzglednic¢ grubo$¢ ocieplenia.

11.1 Pokrycie dachowe i wykonane opierzenia na dachu bez zmian; zachowano
odpowiednig szerokos¢ pasa dla zastosowania ocieplenia scian;

11.2 Instalacja odgromowa na dachu bez zmian; nalezy zdemontowac i
ponownie zamontowac¢ pionowe elementy inst. odgromowej;

11.3 Istniejacg szafke instalacyjng o ile nie ma przeciwwskazan nalezy je
przemalowac na kolor zgodny z kolorystykg elewacji, umieszczajac na nich
tylko wymagane oznaczenia.

11.4 Istniejgce kraty na oknach i drzwiach naprawa i malowanie, powioka
antykorozyjna powtoka nawierzchniowa.

11. Instalacja elektryczna. — nie dotyczy

12. Instalacja odgromowa.

1) Instalacja odgromowa na dachu — istniejgca, bez zmian

2) Zwody pionowe wykonac réwniez z drutu ocynkowanego fi 8 prowadzonego na

elewaciji lub w bruzdach w rurkach grubosciennych.

3) Zwody pionowe podtaczy¢ do uziemienia przy pomocy ztgcz kontrolnych (ZK)

skrecanych - terenowych

4) Ztgcza kontrolne (ZK) podtaczy¢ do instalacji uziemiajgcg bednarkg ocynkowang
FeZn 30x4.

5) Instalacje uziemiajgca - istniejacy uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4.

6) Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Ohm. Dla uzyskania
wiasciwej rezystacji nalezy dodatkowo uzy¢ uziomow pionowych z pretéw
miedziowanych fi 3/4" podtgczonych do uziomu otokowego.

7) Wszystkie elementy skrecane zabezpieczy¢ przed korozjg np. przy uzyciu tawotu.

8) Instalacje wykonywac¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1,
PN-IEC 61024-1-2, PN/E-05003

13. Renowacja wejs¢ i budowa podjazdu dla niepetnosprawnych

Prace renowacyjne schodéw z podestami:

Nalezy rozebra¢ istniejagce murki z cegly petnej i czesciowo rozebrac
istniejace schody zewnetrzne i podesty(strona wejsciowa i od ulicy; schody
do pomieszczenia kottowni bez zmian). Po rozbiérce wykonaé nowe schody
zgodnie z wymiarami na rysunku — rzut parteru. Schody wykonczy¢ ptytkami
klinkierowymi z kapinosem w Kkolorze braz- zgodnie z wytycznymi kolorystyki
oraz SWIOR. Przy schodach wejsciowych i od strony ulicy wykonaé
balustrady ze stali nierdzewnej (szlif satyna).

Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych;
Przy wejsciu glownym wykonaé¢ podjazd dla niepetnosprawnych szer. 120cm
i dtugosci 613cm. Podjazd ograniczony tawg fundamentowg z betonu
monolitycznego; Podioze podjazdu wykonczone kostkg betonowg szarg gr
6cm na podbudowie cementowo piaskowej. Przy podjezdzie nalezy
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zamontowaé balustrade z dwoma pochwytami obustronnie (zgodnie z
wytycznymi: dolny pochwyt na wys. 0,75m goérny 0,9m od poziomu
wykonczonej nawierzchni podjazdu) Balustrade z pochwytami wykona¢ ze
stali nierdzewnej. Podjazd wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.

Roboty dodatkowe:

e Przed wykonaniem podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy
zamurowac istniejgce okno do piwnicy.

e nalezy usungé drzewa rosngce przy budynku w miejscu
planowanego dojscia dla oséb niepetnosprawnych;

o od naroznika budynku nalezy zdemontowac istniejacy chodnik i
ponownie utozy¢ (niwelujgc teren zgodnie z rys.) piyty
chodnikowe oraz projektuje sie wydtuzenie istniejgcej nawierzchni
z potaczeniem dojscia do podjazdu dla niepetnosprawnych;
nawierzchnie projektowang wykonaé zgodnie =z istniejacqg
nawierzchnia.

14. Roboty uzupetniajace
Nalezy przetozy¢ numery policyjne, tablice informacyjne, lampy, pamietajac o
zastosowaniu dtugiego mocowania przez warstwe ocieplenia.
Plac budowy nalezy oczy$ci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzyc¢-
rekultywacja terenu.

15. Informacja wizualna.

Na ocieplonej juz czesci Sciany, po pomalowaniu w obecnym kolorze, nalezy
odtworzy¢ istniejace numery informacyjne budynku réwniez na drzwiach
wejsciowych .

VIl. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek posiada wysokos¢ ponizej 5,60m w zwigzku, z czym od strony
bezpieczenstwa pozarowego stosuje sie przepis wynikajacy z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z
dnia 12 kwietnia, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) méwigcy, ze budynek
do wys. 25m nie musi by¢ ocieplony materiatem niepalnym.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.
Klasyfikacja pozarowa budynku:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”

Grupa wysokosci ,N” — do 12m poziomem terenu

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

1

Termomodernizacji Budynku Posterunku Policji w Choczu
wraz z budowg podjazdu dla niepetnosprawnych

WSKAZANIA

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje termomodernizacje budynku uzytecznosci publicznej i budowe
podjazdu dla niepetnosprawnych;

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana budynkiem Posterunku Policji i budynkiem garazowym
z pom. gospodarczym

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa.

. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami

rozdziatu 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz.
U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie wystepujace na mapie.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:
o upadek z wysokosci przy termomodernizaciji
o ryzyko przysypania ziemig
miejsce wystepowania: przy budynku Posterunku Policji w Choczu
Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz.U. z 2016 poz.290)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

- ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
- oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
- zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
- roboty w poblizu linii wysokiego napiecia
- roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych
- ryzyko utoniecia pracownikow
- roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach
- kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- stosowanie materiatdbw wybuchowych
- montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t
Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacja
projektowg
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .
Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

9.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Podczas prowadzonych prac wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i w zwigzku z tym wykonanie planu BIOZ przez
Kierownika Budowy jest obowigzkowe.

10. Zagrozenie powstanie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150
cm ponizej terenu, oraz podczas robdt murarskich, elewacyjnych i
dekarskich na wysokosci ponad 5,0 metréw.

Zagrozenie podczas wykopdw nalezy wyeliminowaé stosujac  wykop
szerokoprzestrzenny, o spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego
gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowac¢ stosujgc rusztowania
z barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty i kaski ochronne.

11Nalezy przestrzegaC przepisow BHP i zwraca¢ uwage na organizacje
pracy i porzadek na budowie.

2. ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA
Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza jak
réwniez roboty demontazowe parapetow, rynien i rur spustowych prowadzié
nalezy pod nadzorem uswiadamiajac skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robo6t nalezy
stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Wszelkie roboty rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

3. ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE - RENOWACJA ELEWACJI,
DOCIEPLENIOWE
Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy zapoznaé sie z
projektem, scisle przestrzegajac zawartych w nim wytycznych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju
robot a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W
zwigzku z prowadzeniem robdét przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz
prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny one byé prowadzone pod
nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepiséw BHP.

4. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA

RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCI
W trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowacd

szczegolna ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

-rusztowania ustawi¢ na twardym, robwnym podtozu,

- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymalosé na
przewidywane obcigzenia,

- przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonac¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majacg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego
faktu do dziennika budowy),

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

- Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoétpracujacy z
nimi majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,
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- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczna,

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢
dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Zabronione jest:

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé;

Widoczno$¢ czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatbw wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych.

Przecigzenie pomostow rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobdéw, materiatdbw narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez
osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

- uzywaé¢ wylacznie materiatbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

- pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac
aktualne badania lekarskie

- prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zgodnie
ze sztuka budowlana.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skladowania na nich

materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —

informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz

ogrodzone.
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